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1. Общая характеристика программы 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для обучения рабочих по профессии 

«Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 6 разряда, ориентирована на 

рабочих, занятых в сфере ремонта нефтяных и газовых скважин, Квалификационные 

экзамены и присвоение квалификации Помощник бурильщика капитального ремонта 

скважин проводятся в соответствии с Положением об итоговой аттестации при реализации 

программ профессионального обучения. 

Программа обучения разработана в соответствии требованиями ЕТКС, 

профессионального стандарта 19.017. 

 

1.2 Цель реализации программы 

 Приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями ЕТКС, 

Профессионального стандарта 19.017. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения и характеристика работ 

Планируемые результаты: К концу обучения слушатель должен уметь выполнять 

работы, предусмотренные требованиями  профессионального стандарта, ЕТКС 

 

1.4 Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица желающие повысить уровень 

квалификации, совершенствовать профессиональные навыки по имеющейся профессии 

рабочего. 

1.5 Трудоёмкость обучения 

Продолжительность обучения: 180 часов (23 дня). Режим занятий: 40-акад.часов в 

неделю. 

1.6 Форма обучения 

Очная, очно-заочная, с использованием дистанционных технологий, электронного 

обучения 

 

1.7 Выдаваемый документ 

-  Свидетельство, подтверждающее освоение программы по профессии с присвоением 

квалификационного разряда 

-  Удостоверение по профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Структура и содержание программы 

2.1 Учебно-тематический план  

«Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 6 разряд 

 

№ Наименование разделов/ тем 
Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор-

ные 

занятия 

Практичес

-кая  

подготовка 

 
1 Нефтегазопромысловая геология 2 2  
2 Строительство нефтяных и газовых скважин 2 2  
3 Добыча нефти, газа и конденсата 3 3  
4 Капитальный ремонт скважин 5 5  
5 Оборудование для капитального ремонта скважин 5 5  
6 Подготовительные работы к капитальному 

ремонту скважин 
4 4 

 

7 Ремонтно-изоляционные работы 4 4  
8 Устранение негерметичности эксплуатационной 

колонны 
3 3 

 

9 Устранение аварий, допущенных в процессе 

эксплуатации или ремонта 
4 4 

 

10 Переход на другие горизонты и приобщение 

пластов 
3 3 

 

11 Внедрение  и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, 

пакеров-отсекателей 
4 4 

 

12 Комплекс подземных работ, связанных с бурением 4 4  
13 Обработка призабойной зоны 4 4  
14 Исследование скважин 4 4  
15 Перевод скважин на использование по другому 

назначению 
4 4 

 

16 Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин 4 4  
17 Консервация и расконсервация скважин 3 3  
18 Прочие виды работ при капитальном ремонте 

скважин 
2 2 

 

19 Технология капитального ремонта скважин с 

использованием гибких труб 
2 2 

 

20 Газонефтеводопроявления при капитальном 

ремонте скважин 
4 4 

 

21 Производственно-технологическая документация 1 1  
22 Безопасность работ 5 5  

Практическая подготовка 

1 Инструктаж на рабочем месте. Ознакомление с 

рабочим местом помощника бурильщика КРС. 
1 

 
1 

2 Подготовка скважины к ремонту. Промывка и 

глушение скважины 
8 

 
8 

3 Расстановка оборудования на кусту скважин 4  4 

4 Выполнение работ по монтажу оборудования на 

скважине 
8 

 
8 

5 Установка якорей и пригрузов ветровых оттяжек 

подъемника. 
4 

 
4 

6 Выполнение работ по монтажу и демонтажу УЭЦН 8  8 

7 Выполнение работ по СПО установок ЭЦН 6  6 

8 Выполнение работ по текущему ремонту скважин 4  4 



оборудованных УСШН 

9 Участие в выполнении спуско-подъемных 

операций с бурильными и насосно-

компрессорными трубами 

9 

 

9 

10 Обследование колонны на герметичность с 

использованием пакера 
3 

 
3 

11 Обработка призабойной зоны пласта кислотными 

композициями 
7 

 
7 

12 Выполнение ловильных работ в эксплуатационной 

колонне 
6 

 
6 

13 Выполнение изоляционных работ 3  3 

14 Промывка и углубление забоя скважины 6  6 

15 Подготовка скважины к проведению ГРП. 3  3 

16 Самостоятельная работа в качестве помощника 

бурильщика капитального ремонта скважин 
16 

 
16 

 Консультация  1 1  

 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 4  4 

 ИТОГО: 180 80 100 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Календарный график обучения 

 

недели курс примечание 

1-я неделя обучения Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1-я -2-я недели обучения Профессиональный цикл  

2-я – 4-я недели обучения Практическая подготовка  

4-я неделя обучения Квалификационный экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Содержание программы 

 

1 Нефтегазопромысловая геология 

Горные породы и минералы. Образование и классификация горных пород по 

происхождению. Характерные признаки магматических, осадочных и метаморфических горных 

пород. 

Физико-механические свойства горных пород. 

 Краткая характеристика осадочных горных пород. Обломочные породы. Глинистые 

породы. Хемогенные и биогенные породы. 

 Формы залегания осадочных горных пород. Антиклиналь. Синклиналь. Элемент складки. 

Пласт пород и его элементы. Виды складок разрывных форм. 

 Виды пластовых флюидов. Состав и основные физико-химические свойства природных 

углеводородов (нефть, газ, газовый конденсат). Зависимость свойств углеводородов от 

температуры и давления. Газовые гидраты. 

Связанная и свободная вода в горных породах. Пластовые воды, их состав и свойства. 

Классификация (типы) пластовых вод. Растворимость газов в воде в пластовых условиях. 

Вмещающие породы (коллектора) углеводородов. Основные характеристики пород - 

коллекторов. Пористость, трещиноватость и проницаемость пород-коллекторов. Фазовая 

проницаемость. Классификация пород-коллекторов. Фильтрационные и емкостные свойства 

пород-коллекторов. 

Залежи и месторождения углеводородов. Основные типы ловушек углеводородов. 

Строение сводовой и массивной залежей углеводородов. Геологический профиль месторо-

ждения. Структурная карта. 

 Поиск и разведка месторождений природных углеводородов. Способы и этапы про-

ведения поисково-разведочных работ. Запасы природных углеводородов. Коэффициент 

углеводородоотдачи пластов. 

Геологический разрез скважины. 

Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины. Характеристика и 

свойства пластовых флюидов. 

Температура и давление в скважине. Геотермический градиент и геотермическая ступень. 

Тепловой режим скважины. 

 Геостатическое (горное) давление. Градиент геостатического давления. 

 Поровое давление. Пластовое давление. Градиент перового (пластового) давления. 

Нормальное и аномальное пластовое (поровое) давление. Коэффициент аномальности порового 

(пластового) давления.  

 Давление и градиент давления гидроразрыва пласта горной породы. Давление и градиент 

давления поглощения пласта горной породы. 

Геокриологическая характеристика геологического разреза скважины. Типы 

многолетнемерзлых пород. Строение толщ многолетнемерзлых пород. 

 Геофизические методы исследования скважин. Отбор и исследование керна и шлама 

2 Строительство нефтяных и газовых скважин 

Скважина как горнотехническое сооружение. Элементы скважины: ствол, устье, ось, 

стенки, забой. Обсаженный и необсаженный (открытый ствол) интервалы скважины. Траектории 

ствола скважины: вертикальная, наклонно направленная, горизонтальная. Глубина и 

протяженность скважины. 

            Конструкция скважины. Параметры конструкции скважины, последовательность их 

выбора. Типы конструкций скважин и принятые схемы их графического изображения. 

Классификация скважин по назначению: опорные, параметрические, структурные, поисково-

оценочные, разведочные, эксплуатационные, специальные. Классификация скважин по глубине. 

Глубины современных скважин. 

Цикл строительства скважины и его структура. Основные этапы цикла строительства скважины. 

          Геолого-технический наряд и проект на строительство скважины. 

Современные установки для бурения нефтяных и газовых скважин, их основные узлы и 

механизмы. Оборудование и КИП, применяемые для бурения скважин. 



          Породоразрушающий инструмент. Виды долот. Бурильная колонна. Ведущая труба. 

Бурильные трубы. Переводники. Компоновка низа бурильной колонны (КНБК) - назначение, 

виды и типы КНБК. 

             Механизмы и инструмент, применяемые при спуско-подъемных операциях. Элеваторы. 

Штропа. Клинья. Ключи для свинчивания и развинчивания. 

Технология углубления скважины. Параметры режима бурения. 

             Промывка скважин. Промывочные жидкости. Технологические свойства промывочных 

жидкостей. Реагенты и материалы для приготовления и кондиционирования промывочных 

жидкостей. Циркуляционная система буровой установки и оборудование для очистки 

промывочных жидкостей. 

             Обсадная колонна. Обсадные трубы. Оснастка низа обсадной колонны. Спуск обсадных 

колонн. Цементирование обсадных колонн. Тампонажные материалы. Свойства цементного 

раствора и цементного камня. Цементировочное оборудование и технические средства. Контроль 

качества цементирования. 

             Опрессовка и испытание колонн на герметичность. 

Испытание пластов в процессе бурения. Освоение скважины. Оборудование устья 

скважины. Перфорация эксплуатационной колонны. Спуск насосно-компрессорных труб. 

Способы вызова притока из скважины. Пробная эксплуатация. Сдача скважины в эксплуатацию 

3 Добыча нефти, газа и конденсата 

Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Способы эксплуа

тации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин. 

Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин.  

Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин.  

Насосная   эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами. 

Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными центробежны

ми электронасосами. 

Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными винтовыми 

насосами. 

Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин. 

Методы увеличения производительности скважин.  

Промысловый сбор и подготовка нефти и газа к переработке и дальнему транспорту. 

4 Капитальный ремонт скважин 

Классификация ремонтных работ в скважинах: капитальный и текущий ремонт скважин. 

Единицы ремонтных работ различного назначения: капитальный ремонт скважины; 

текущий ремонт скважины; технология забуривания боковых стволов; скважино-операция по 

повышению нефтеотдачи пластов. 

Способы доставки к заданной зоне ствола скважины инструмента, технологических 

материалов (реагентов) или приборов при ремонтных работах в скважинах: с помощью 

специально спускаемой колонны труб; путем закачивания по НКТ или межтрубному 

пространству; на кабеле или на канате. 

Технология капитального ремонта скважин по первичному вскрытию пласта на 

депрессии с использованием комплекса «Непрерывная труба». 

Общая характеристика видов работ по капитальному ремонту скважин и технико-

технологические требования к их сдаче: Ремонтно-изоляционные работы; Устранение 

негерметичности эксплуатационной колонны; Устранение аварий, допущенных в процессе 

эксплуатации или ремонта; Переход на другие горизонты и приобщение пластов; Внедрение и 

ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; Комплекс подземных работ, связанных 

с забуриванием бокового ствола скважины; Обработка призабойной зоны (ГРП, ГПП, 

виброобработка, обработка ПЗП струйными насосами); Исследование скважин; Перевод 

скважин на использование по другому назначению; Ввод в эксплуатацию и ремонт 

нагнетательных скважин; Консервация и расконсервация скважин; Ликвидация скважин. 

Прочие виды работ 

5 Оборудование для капитального ремонта скважин 



 Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегата 

для ремонта скважин. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и 

узлов подъемников и агрегатов для ремонта скважин. 

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика промывочных 

агрегатов. Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика 

цементировочных агрегатов. Функциональное назначение, устройство и техническая 

характеристика цементосмесительных  машин. Функциональное назначение, устройство и 

техническая характеристика установок кислотных. Функциональное назначение, устройство и 

техническая характеристика промысловых паровых  установок. Функциональное назначение, 

устройство и техническая характеристика блока манифольда.  

Правила эксплуатации  и технического обслуживания оборудования.  

Требования промышленной безопасности к эксплуатации агрегатов и мобильных 

установок,  используемых для капитального ремонта скважин. 

Ремонт оборудования. Виды планово-предупредительных ремонтов: мелкий 

(текущий), средний и капитальный. Типовые работы при ремонте оборудования. Мелкий 

ремонт оборудования. Проверка работы оборудования после ремонта. Средний ремонт 

оборудования с частичной разборкой и использованием запасных узлов и деталей. Обкатка и 

проверка работы оборудования после среднего ремонта. 

Капитальный ремонт оборудования: организация и проведение его в ремонтных цехах и 

мастерских базы производственного обслуживания предприятия и на ремонтно-механических 

заводах. Требования к качеству капитального ремонта. Испытание отремонтированного 

оборудования. 

6 Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 

Глушение скважин. Скважины, подлежащие глушению. Общие требования, предъяв-

ляемые к жидкостям для глушения скважин. Требования, предъявляемые к жидкостям для 

глушения скважин на месторождениях с наличием сероводорода. 

Подготовительные работы. Проверка наличия циркуляции в скважине и принятие 

решение о категории ремонта. Определение величины текущего пластового давления. Расчет 

требуемой плотности жидкости глушения и определение необходимого ее количества. 

Приготовление требуемого объема жидкости соответствующей плотности с учетом аварийного 

запаса. Остановка и разрядка скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом 

оборудовании. Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспытание 

нагнетательной линии, оборудованной обратным клапаном. 

Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жидкость глушения 

при полной или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или без восста-

новления циркуляции. Условия заполнения колонны жидкостью глушения при ее прокачива-

нии на поглощение. Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин. Глушение 

скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН. Глушение скважин с низкой приемистостью пластов. 

Глушение скважин с высоким газовым фактором и большим интервалом перфорации при 

поглощении жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах. Действия бригады КРС 

при обнаружении нефтегазопроявлений в процессе глушения скважин. 

Передислокация оборудования и ремонтной бригады. Составление плана переезда и 

карты нефтепромысловых дорог на участке переброски оборудования. Подготовка нефте-

промысловой дороги и переброска оборудования. Устройство рабочей площадки, мостков и 

стеллажей для труб и штанг около скважины для проведения ремонтных работ. 

Подготовка устья скважины. Сооружение якоря для крепления оттяжек. Снижение до 

атмосферного давления в затрубном пространстве перед разборкой устьевой арматуры 



скважины. Глушение скважины при отсутствии забойного клапана-отсекателя. Оснащение 

устья скважины с возможным нефтегазопроявлением на период работы противовыбросовым 

оборудованием в соответствии с планом производства работ. Подготовка рабочей зоны для 

установки передвижного агрегата. Монтаж подъемного агрегата. Расстановка оборудования. 

Монтаж мачты. 

Подготовка труб: проверка состояния поверхности, муфт и резьбовых соединений, 

шаблонирование, измерение длины труб, группирование труб по комплектам в соответствии с 

их типами и размерами. Операции, выполняемые помощником бурильщика при 

подготовительных работах по капитальному ремонту скважины. 

7 Ремонтно-изоляционные работы 

 Виды ремонтно-изоляционных работ: отключение отдельных обводненных 

интервалов пласта, отключение отдельных пластов, отключение отдельных обводненных 

интервалов полимерами, исправление негерметичности цементного кольца, наращивание 

цементного кольца за эксплуатационной, промежуточной колоннами кондуктором. 

Отключение пластов или их отдельных интервалов методом тампонирования под 

давлением без установки пакера через общий фильтр или с установкой съемного или 

разбуриваемого пакера через фильтр отключаемого пласта; при отключении верхних или 

промежуточных пластов - операции по предохранению нижних продуктивных пластов 

(заполнение ствола скважины в интервале от искусственного забоя до отметки на 1,5-2,0 

м ниже подошвы отключаемого пласта кварцевым  песком, глиной или вязкоупругим 

составом, установка цементного моста или взрыв-пакера); гидроиспытание НКТ или НКТ 

с пакером; определение приемистости вскрытого интервала пласта, работы по 

увеличению приемистости изолируемого интервала; выбор типа и объема тампонажного 

раствора; приготовление и закачка под давлением в заданный интервал тампонажного 

раствора; ОЗЦ, проверка моста разгрузкой инструмента и гидроиспытание 

эксплуатационной колонны; дополнительная перфорация эксплуатационной колонны в 

интервале продуктивного пласта; перекрытие дополнительно металлическим пластырем 

интервала перфорации после проведения тампонирования под давлением при отключении 

верхних и промежуточных пластов, эксплуатация которых осуществляется при депрессии 

на пласт более 2 МПа. 

Проведение работ по ограничению водопритоков и использованием тампонажных 

составов, селективно воздействующих на участки пласта с различными насыщающими 

жидкостями и селективно отверждающихся в них (кремнийорганические соединения).  

Ремонтные работы методом тампонирования в скважинах, содержащих в 

продукции сероводород, выполняются с применением сероводородостойких 

тампонажных материалов на минеральной или полимерной основе. 

Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; 

оборудование устья скважины с учетом возможности осуществления прямой и обратной 

циркуляции, также расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного оборудования, 

проведение комплекс геофизических и гидродинамических исследований; определение 

приемистости флюидопроводящих каналов в заколонном пространстве и направления 

движения потока, а также степени отдачи пластом поглощенной жидкости (упругости 

пласта). Анализ геолого-технических характеристик пласта и работы скважины: величины 

кривизны и кавернозности ствола скважины; глубины расположения центраторов и 

других элементов технологической оснастки обсадной колонны; температуры и 

пластового давления; типа горных пород; давления гидроразрыва; дебита скважины; 



содержания и гранулометрического состава механических примесей в продукции; 

химического состава изолируемого флюида. 

 Проверка скважины на заполнение и определение приемистости дефектной части 

крепи при установившемся режиме подачи жидкости. Оценка объема отдаваемой пластом 

жидкости. Лабораторный анализ тампонажного состава в условиях ожидаемых 

температуры и давления. Соотношение времени начала загустевания тампонажного 

состава и расчетной продолжительности технологического процесса. Дополнительные 

подготовительные операции при исправлении негерметичности цементного кольца, 

расположенного над продуктивным пластом. Создание технологических отверстий на 

участке над эксплуатационным фильтром против плотных пород. Перекрытие интервала 

перфорации (в интервале продуктивного пласта) песчаной пробкой и сверху слоем глины 

взрыв-пакером типа ВП. Тампонирование через эксплуатационный  фильтр. Замер 

глубины установки песчаной пробки (взрыв-пакера). Определение приемистости 

изолируемого объекта. Спуск и установка башмака заливочной колонны. Гидроиспытание 

колонны НКТ и пакера. Приготовление, закачка и продавка тампонажного раствора в 

заданный интервал. ОЗЦ и проверка эксплуатационной колонны на герметичность. 

Разбуривание цементного моста. Вымыв из скважины песчаной пробки. Оценка качества 

РИР с помощью геофизических и гидродинамических методов исследований. 

Исправление негерметичности цементного кольца, расположенного ниже 

эксплуатационного объекта (пласта). 

Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информации из 

дела скважины: параметры глинистого и цементного растворов, использованных при 

первичном цементировании; наличие и интенсивность поглощения в процессе бурения 

скважины; тип буферной жидкости и другие необходимые данные. Остановка скважины и 

определение динамики восстановления давления в межколонном пространстве. Глушение 

скважины. Подъем и ревизия НКТ. Шаблонирование эксплуатационной колонны. 

Установка цементного моста над интервалом перфорации. ОЗЦ и проверка прочности 

цементного моста при разгрузке НКТ с промывкой. Проведение комплекса геофизических 

и гидродинамических исследований. Проведение при наличии зон поглощений 

изоляционные работы для снижения их интенсивности. Выбор типа тампонажного 

материала в зависимости от интенсивности поглощения с учетом  геолого-технических и 

температурных условий. 

Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глубине в об-

садной колонне: кольматация эксплуатируемого горизонта (создание временного экрана), 

перфорирование  технологических отверстий, промывка скважины, определение 

приемистости тех. перфорации, при недостаточной или отсутствии приемистости 

проведение ОПЗ направленно,  закачка расчетного объема тампонажного раствора, 

подъем НКТ, ОЗЦ, определение верхней границы цементного кольца за обсадной 

колонной, разбуривание цементного стакана в обсадной колонне с перекрытием 

цементным мостом технологических отверстий, разрушение временного экрана 

эксплуатируемого горизонта. 

Технология обратного тампонирования при наличии над наращиваемым 

цементным кольцом интенсивно поглощающего пласта. Технология комбинированного 

тампонирования, если перед прямым тампонированием не удается восстановить 

циркуляцию из-за наличия в разрезе одной или нескольких зон поглощений. 

Оценка качества работ по результатам гидроиспытания обсадной колонны, опреде-

ления высоты подъема тампонажного раствора за обсадной колонной, а также по 

результатам наблюдений за измерением величины межколонного давления при снижении 

уровня в экс. колонне. 

Технология применения стальных гофрированных пластырей, если установлена не 

герметичность обсадной колонны в интервале спец. отверстий. 



Операции, выполняемые помощником бурильщика при ремонтно-изоляционных 

работах в процессе капитального ремонта скважины 

8 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

Виды работ по устранению негерметичности: тампонирование, установка пластыря 

спуск дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра. 

Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция сквозных  

дефектов обсадных труб и повторная герметизация их соединительных узлов (резьбовые 

соединения, стыковочные устройства, муфты ступенчатого цементирования).  

Тампонирование: остановка и глушение скважины, исследование скважины, 

обследование обсадной колонны, выбор технологической схемы проведения операции, 

типа и объема тампонажного материала.  

Технология ликвидации каналов негерметичности соединительных узлов 

тампонированием под давлением. 

Технология установки металлического пластыря.  

Технология тампонирования негерметичных резьбовых соединений обсадных  

колонн.  

Технология тампонирования под давлением с отставанием тампонажного моста.       

Технология ликвидации каналов негерметичности в стыковочных устройствах, в 

муфтах ступенчатого цементирования. 

Технология изоляции сквозных дефектов обсадных колонн. 

Условия и технология перекрытия дефекта обсадной колонны трубами меньшего 

диаметра. 

Оценка качества выполненных работ. 

Операции,  выполняемые помощником бурильщика при устранении 

негерметичности эксплуатационной колонны в процессе капитального ремонта скважины.     

9 Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 

Виды работ: извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в 

процессе эксплуатации; ликвидация аварий с эксплуатационной колонной; очистка забоя 

и ствола скважины от металлических предметов; прочие работы по ликвидации аварий, 

допущенных при эксплуатации скважин; ликвидация аварий, допущенных в процессе 

ремонта скважин. 

Подготовительные работы; составление и согласование плана ликвидации аварии, 

доставка на скважину комплекта ловильных инструментов, печатей, спецдолот, фрезеров 

и т.п. 

Закрепление при спуске ловильного инструмента соединений бурильных труб.  

Расхаживание прихваченных НКТ. 

Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с применением 

взрывных устройств (торпеды, детонирующие шнуры и т.п.). 

Технология установки ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной).  

Извлечение оборванных НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и определение 

состояния оборванного конца трубы; спуск ловильного инструмента соответствующей 

конструкции для выправления конца трубы в зависимости от характера оборванного 

участка (разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.). 

Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание и подъем свободных от 

цемента труб, обуривание зацементированных труб трубным или кольцевым фрезером. 

Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболовки, 

колокола, метчика, овершота, магнитного фрезера, фрезера-паука. 

Извлечение из скважины каната, кабеля и проволоки при помощи удочки, крючка 

и т.п. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при устранении аварий, 

допущенных в процессе эксплуатации или капитального ремонта скважины 

10 Переход на другие горизонты и приобщение пластов 

Виды работ: переход на другие горизонты; приобщение пластов. 



Геофизические исследования для оценки нефтеводонасышенности продуктивных 

горизонтов и оценки состояния цементного кольца между ними и соседними 

водоносными пластами перед переходом на другие горизонты и приобщением пластов.  

Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: работы по отключению 

нижнего перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией продуктивного верхнего 

горизонта или наоборот. 

Переход на верхний горизонт, находящийся на значительном удалении от нижнего 

(50-100 м и более). 

Переход на нижний горизонт, находящийся на значительном удалении от верхнего. 

Ремонтные работы по переходу на верхний горизонт, находящийся в 

непосредственной близости от нижнего. 

Отключение нижнего перфорированного горизонта методами тампонирования под 

давлением, установки цементного моста, засыпки песком, а также установки 

разбуриваемых пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным мостом. 

Ремонтные работы по переходу на нижний горизонт, находящийся в 

непосредственной близости от верхнего эксплуатировавшегося. 

Отключение верхних пластов методами тампонирования под давлением, установи 

металлических пластырей и сочетание этих методов. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика КРС 6 разряда при переходе на 

другие горизонты и приобщении пластов 

11 Внедрение  и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 

Технология раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости. Состав и 

основные характеристики оборудования, используемого при раздельной эксплуатации 

скважин. Состав и основные характеристики оборудования, используемого при 

раздельной закачки жидкости.  Особенности  концентричной  и двухрядной  систем  

раздельной  эксплуатации скважин и закачки жидкости. 

Конструкции пакеров-отсекателей. Схемы установки в скважине пакера-

отсекателя. Ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика КРС 6 разряда при внедрении и 

ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 

12 Комплекс подземных работ, связанных с бурением 

Виды работ: зарезка новых стволов скважин, бурение цементного стакана, 

фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе, бурение и 

оборудование шурфов и артезианских скважин. 

Зарезка новых стволов. Подготовительные работы: обследование обсадной 

колонны свинцовой печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для установления 

возможности спуска отклонителя; отбивка муфт с помощью локатора муфт (ЛМ) для 

выбора интервалов вырезания "окна" и установки цементного моста; установка 

цементного моста; удаление со стенок обсадных труб цементной корки и повторное 

шаблонирование обсадной колонны до глубины установки цементного моста; проверка 

герметичности обсадной колонны; спуск на бурильных трубах отклонителя; соединение 

бурильных труб с отклонителем. 

Технология прорезания "окна" в обсадной колонне: спуск на бурильных трубах 

райбера, армированного твердым сплавом; прорезывание колонны; забуривание второго 

ствола. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика КРС 6 разряда при 

осуществлении комплекса подземных работ, связанных с бурением  

13 Обработка призабойной зоны 

Виды работ: кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, 

гидропескоструйная перфорация, виброобработка призабойной зоны, термообработка 

призабойной зоны, промывка призабойной зоны растворителями, промывка призабойной 

зоны растворами ПАВ, обработка термогазохимическими методами, прочие виды 

обработки призабойной зоны, выравнивание профиля приемистости нагнетательных 



скважин, дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных 

интервалов. 

Условия применения и технология выполнения: 

- кислотных ванн; 

- промывки пеной или раствором ПАВ; 

- гидроимпульсного воздействия (метод переменных давлений); 

- циклического воздействия путем создания управляемых депрессий на пласт с 

использованием струйных насосов; 

- многоцикловой очистки с применением пенных систем; 

- воздействия на ПЗП с использованием гидроимпульсного насоса; 

- ОПЗ с применением самогенерирующихся пенных систем (СГПС); 

- воздействия на ПЗП с использованием растворителей (бутилбензольная фракция, 

стабильный керосин и др.). 

Оценка технологической эффективности работ по обработке призабойной зоны. 

Выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин: комплекс гидроди-

намических и геофизических исследований, в том числе с применением индикаторов; 

ограничение (отключение) воздействия вытесняющего агента на отдельные интервалы 

(зоны) по толщине пласта или пропласта обработкой с применением временно 

изолирующих материалов (суспензии или эмульсии, осадкообразующие растворы, 

гелеобразующие или твердеющие материалы на органической или неорганической 

основе, в том числе водные растворы КМЦ, ПАА и т.п.); работы по восстановлению и 

повышению приемистости слабопроницаемых интервалов (пропластков). 

Оценка технологической эффективности работ по выравниванию профилей 

приемистости. 

14 Исследование скважин 

Виды работ: исследование характера насыщенности и выработки продуктивных 

пластов, уточнение геологического разреза в скважинах, оценка технического состояния 

скважины (обследование скважины). 

Гидродинамические исследования. Гидроиспытание колонны. Поинтервальное  

гидроиспытание колонны. Снижение и восстановление уровня жидкости. Определение 

пропускной способности нарушения или специальных отверстий в колонне. 

Прокачивание индикатора (красителя). 

 Геофизические исследования. Комплекс геофизических исследований, условий 

проведения измерений и решаемых задач. Проведение геофизических исследований в 

интервале объекта разработки. 

Контроль технического состояния добывающих скважин. Выявление мест 

нарушения герметичности обсадной колонны, выделение интервала поступления воды к 

месту нарушения, интервалов заколонных межпластовых перетоков, определение высоты 

подъема и со стояния цементного кольца за колонной, состояния забоя скважины, 

положения интервал перфорации, технологического оборудования, определение уровня 

жидкости в межтрубном пространстве, мест прихвата труб. 

Геофизические исследования при ремонте, нагнетательных скважин в интервале 

объекта разработки. Обследование технического состояния эксплуатационной колонны.  

15 Перевод скважин на использование по другому назначению 

Виды работ: освоение скважин под нагнетательные, перевод скважин под отбор 

технической воды, перевод скважин в наблюдательные, пьезометрические, перевод 

скважин под нагнетание теплоносителя или воздуха. 

Перевод скважин на использование по другому назначению. Определение 

герметичности эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и качества 

цемента за колонной. Определение наличия заколонных перетоков. Оценка опасности 

коррозионного разрушения внутренней и наружной поверхностей обсадных труб. Снятие 

кривой восстановления давления и оценка коэффициента продуктивности скважины, а 

также характера распределения закачиваемой жидкости по толщине пласта с помощью 



РГД. Оценка нефтенасыщенности пласта геофизическими методами. Излив в коллектор 

жидкости глушения скважины в зависимости от текущей величины пластового давления 

или остановки ближайшей нагнетательной скважины. Освоение скважины под отбор 

пластовой жидкости по находившемуся под нагнетанием пласту. Освоение скважины под 

отбор нефти из другого горизонта.  

Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин и 

возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры. 

16 Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин 

Виды работ: оснащение паро - и воздухо-нагнетательных скважин 

противопесочным оборудованием, промывка в паро- и воздухонагнетательных скважинах 

песчаных пробок. 

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале 

объекта разработки для оценки герметичности заколонного пространства, контроля за 

качеством отключения отдельных пластов. Замеры высокочувствительным термометром 

и гидродинамическим расходомером, закачка радиоактивных изотопов. Установление 

поступления воды в пласты, расположенные за пределами интервала перфорации по 

дополнительным исследованиям ИНМ. 

Технология оснащения паро- и воздухо-нагнетательных скважин противопесочным 

оборудованием и промывка в паро- и воздухо-нагнетательных скважинах песчаных 

пробок. 

17 Консервация и расконсервация скважин 

Условия консервации скважин. Требования нормативных документов к 

консервации скважин. Консервация скважин при наличии межколонных проявлений. 

Содержание плана работ на консервацию скважин. 

Консервация скважин. Предохранение от замораживания верхней части ствола 

скважины. Защита от коррозии устьевого оборудования консервируемой скважины. 

Сооружение ограждения устья консервированной скважины. Акт о консервации 

скважины. Проверка состояния скважины, находящихся в консервации. 

Прекращение консервации (расконсервация) скважины. Установка штурвалов на за-

движки фонтанной арматуры. Разгерметизация патрубков и установка манометров. Снятие 

заглушек с фланцев задвижек. Гидроиспытание фонтанной арматуры. Промывка 

скважины. Допуск колонны НКТ до заданной глубины. Оборудование устья. Освоение 

скважины и ввод ее в эксплуатацию. Расконсервация скважины при наличии в ней 

цементного моста 

18 Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин 

Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика КРС 6 разряда в процессе 

прочих видов работ при КРС. 

19 Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб 

Классификация, устройство и техническая характеристика установок с 

использованием гибких труб (колтюбинговые установки) для ремонта скважин. 

Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов 

традиционных установок с использованием гибких труб отечественного и зарубежного 

производства. Функциональное назначена и основные характеристики механизмов и узлов 

гибридных установок с использованием гибких труб отечественного и зарубежного 

производства. Технические характеристики гибких безмуфтовых  труб. Технология 

капитального ремонта скважин с использованием гибких  труб. Особенности компоновки 

низа бурильной колонны при использовании гибких труб. Технология бурения на 

депрессии. 

20 Газонефтеводопроявления при капитальном ремонте скважин 

Основные причины разновидности флюидопроявлений.  Отрицательные 

последствия  их с точки зрения ущерба для персонала бригады КРС и населения, 

окружающей природной среды, техносферы. Примеры газонефтеводопроявлений (ГНВП) 

при КРС. 



Пластовое, поровое, горное и забойное давления. Статическое  и 

гидродинамическое давление в скважине. Давление поглощения и гидроразрыва пород. 

Их взаимосвязь, аномальные пластовые давления. Градиент пластового давления. 

Эквивалентная плотность промывочной  жидкости. 

Причины ГНВП. Основные причины и пути поступления пластового флюида в 

скважину. 

Причины поступления пластового флюида в скважину в процессе КРС: ремонтно-

изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатационной колонны; 

устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие 

горизонты и приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, 

пакеров-отсекателей комплекс подземных  работ, связанных с бурением; обработка 

призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на использование по другому  

назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; консервация и 

расконсервация скважин. 

Признаки и ранее обнаружение газонефтеводопроявления  в процессе КРС: 

ремонтно-изоляционные  работы; устранение негерметичности эксплуатационной   

колонны; устранение аварий, допущенных  в процессе эксплуатации  или ремонта,  

переход  на другие  горизонты и приобщение пластов; внедрение  и ремонт установок 

типа ОРЭ,  ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных  работ, связанных с бурением; 

обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на использование 

по другому назначению;  ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; 

консервация и расконсервация скважин. 

Предупреждение газонефтепроявлений  в процессе КРС: ремонтно-изоляционные 

работы; устранение негерметичности эксплуатационной  колонны; устранение аварий, 

допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие  горизонты и 

приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; 

комплекс подземных работ,  связанных с бурением; обработка призабойной зоны; 

исследование  скважин; перевод скважин на использование  по другому назначению; ввод 

в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; консервация и расконсервация 

скважин. 

Специфика предупреждения газонефтепроявлений   в процессе  КРС с 

использованием гибких труб. 

Оборудование  устья скважин. Устьевое оборудование. Колонная  головка. 

Назначение. Конструкция, типы  колонных  головок. Правила монтажа  колонных 

головок. Закачка и Опрессовка в уплотнительные каналы. 

Превенторы. Назначение  и устройство универсальных превенторов. Типы 

универсальных превенторов. Назначение и устройство плашечых  превенторов (в т.ч. с 

перерезывающими плашками). Типы плашечных превенторов. Порядок работы 

превенторами  с перерывающими плашками. 

Пульты управления превенторами. Назначение, устройство, типы пультов 

управления превенторами. Основной и вспомогательный пульты управления 

превенторами. 

Блоки глушения и дросселирования.  

Система обвязки устья скважины.  

Монтаж противовыбросового оборудования. Рабочие и опрессовочные давления 

противовыбросового оборудования. Проверка, контроль  и техническое обслуживание 

противовыбросового оборудования. Фонтанная арматура. Назначение, устройство, 

конструкции отдельных узлов.  

Подземное оборудование. Назначение, конструкция и правила эксплуатации. 

Шаровые краны. Назначение, устройство. Давление  опрессовки. 

Первоочередные действия персонала бригады КРС в различных случаях 

возникновения газонефтеводопроявления. Действия помощника бурильщика при 

возникновении ГНВП. 

21 Производственно-технологическая документация 



Структура и содержание плана-заказа на производство различных видов 

капитального ремонта скважин:  

- Ремонтно-изоляционные работы; 

- Устранение негерметичности обсадной колонны  

- Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта  

- Переход на другие горизонты и приобщение пластов  

- Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 

- Комплекс подземных работ, связанных с бурением 

- Обработка призабойной зоны  

- Исследование скважин. Перевод скважин на использование по другому назначению  

- Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин  

- Консервация и расконсервация скважин  

- Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин  

Структура и содержание основных документов на строительство скважины: 

технического проекта и сметы, геолого-технического наряда, наряда на производство 

буровых работ, режимно-технологической карты. 

Типовой табель технического оснащения бригады капитального ремонта скважин 

Типовой табель технического оснащения цеха капитального ремонта скважин 

22. Безопасность работ 

Федеральные законы «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Определение 

аварии, инцидента на опасном производственном объекте. Технические устройства, 

применяемые на опасном производственном объекте.  

Присвоение класса опасности опасному производственному объекту. Опасный 

производственный объект «Фонд скважин». Обязанности и ответственность организации, 

эксплуатирующей опасные производственные объекты и работника, занятого при 

эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Промышленная безопасность при КРС. Требования промышленной 

безопасности к производству различных видов капитального ремонта скважин. Безопасное 

выполнение работ при смене глубинного насоса с подъемом труб без жидкости; смене 

глубиного насоса без подъема труб при ремонте плунжера насоса, изменении погружения 

глубинного насоса; смене глубинного насоса с подъемом труб с жидкостью. Правила 

безопасного выполнения работ по ликвидации обрыва или отвинчивания штанг; извлечению 

плунжера и ловле всасывающего клапана с проверкой состояния и ремонтом их; смене 

подъемных труб однорядного и двухрядного лифтов, смене запарафиненных труб, 

изменению глубины погружения труб при однорядном лифте при разных способах 

эксплуатации; смене компрессорных труб двухрядного лифта или изменению глубины 

подвески их. 

Безопасное выполнение работ при промывке (очистке) скважин от песчаной пробки, 

глинистого раствора; очистке эксплуатационной колонны от парафина. Правила безопасного 

выполнения работ по спуску и подъему насосно-компрессорных труб при эксплуатации 

скважин электропогружными насосами различных марок, гидропоршневыми насосами, 

лифтами замещения, гидропарным способом при раздельно-одновременной эксплуатации 

двух и более горизонтов, установке беструбного насоса. Безопасное выполнение работ при 

ликвидации гидратных пробок в стволах скважин, в которых статическое давление 

превышает давление столба жидкости от устья скважины до гидратной пробки; промывке 

скважины водой от осадков; промывке скважины горячей нефтью; ликвидации обрыва или 

отворота насосно-компрессорных труб или штанг с подъемом насосно-компрессорных труб с 

жидкостью; переводе скважин с одного способа эксплуатации на другой; 

термогазохимической обработке забоя скважин; подъеме и спуске глубинных отсекающих 

пакеров различных марок, вскрытии продуктивных пластов. Правила безопасного 

выполнения работ (на тросу) при помощи канатной техники и малогабаритный превентор 

(установка и извлечение забойных клапан-отсекателей, оборудования плунжерного газлифта, 

газлифтных, обратных и глухих пробок; Шаблонирование насосно-компрессорных труб, 



отбивка забоя, спуск печатей для определения характера непрохождения инструмента; 

закрытие и открытие циркуляционных клапанов механических; установка цементного моста 

желонкой; Ловильные работы скребковой проволоки, троса, посторонних предметов; Спуск 

скрепка для очистки НКТ от парафина; Свабирование скважин свабом. Определение 

башмака НКТ). Охрана труда – система мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья 

трудящихся и безопасные условия выполнения работы. Законодательные акты по охране 

труда. Виды контроля и надзора за соблюдением требований безопасности по охране труда. 

Система стандартов по безопасности труда. Ответственность руководителей за соблюдение 

норм и правил охраны труда. Ответственность рабочих за нарушение правил безопасности 

труда и трудовой дисциплины. Понятие о производственном травматизме и 

профессиональных заболеваниях. Противопожарные мероприятия на нефтяных промыслах. 

Мероприятия по предупреждению возникновения пожаров при капитальном ремонте 

скважин. Разбор несчастных случаев на производстве. Основные правила безопасной 

эксплуатации электрооборудования. Действие электрического тока на организм человека. 

Влияние окружающей Среды на величину тока, протекающего через человека. Понятие об 

электрическом сопротивлении человека и о безопасном напряжении электрического тока. 

Опасности, возникающие при обслуживании электроустановок. Границы обслуживания 

электроустановок. Опасности, связанные с эксплуатацией осветительной системы объектов. 

Опасность поражения электрическим током при работе под напряжением. Возможность 

соединения токоведущих частей с корпусом электрооборудования, опасность прикосновения 

к нетоковедущим частям электрооборудования или связанного с ним нефтепромыслового 

оборудования, оказавшегося под напряжением. Основные требования к персоналу, 

обслуживающему электроустановки. Назначение и способы заземления электроустановок, 

защитная изоляция, защитные средства и предупредительные плакаты. Средства защиты 

персонала от поражения электрическим током. Общие сведения о промышленной санитарии. 

Задачи промышленной санитарии. Профессиональные заболевания и их причины. 

 

Практическая подготовка 

Тема 1. Инструктаж на рабочем месте. Ознакомление с рабочим местом помощника 

бурильщика КРС. 

Вводный, первичный инструктажи на рабочем месте, стажировка. Ознакомление с 

содержанием работ, выполняемых помощником бурильщика капитального ремонта скважин. 

Ознакомление с правилами безопасного выполнения работ, оборудованием, набором 

рабочего и измерительного инструмента, правилами обращения с инструментом. 

Ознакомление с производственными инструкциями по профессии и видам работ. 

Организация рабочего места во время работы. Освещение рабочего места и расположение 

осветительных приборов. Основные причины травматизма при КРС и меры по его 

предупреждению. Основные правила электробезопасности. Правила пользования 

электроинструментом, нагревательными приборами. Причины пожаров при КРС. Меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Средства 

тушения пожара в бригаде. Устройство и применение огнетушителей. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. Порядок вызова пожарной команды. 

Обслуживание контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации. Ознакомление 

с основными контрольно-измерительными приборами, средствами автоматизации и 

телемеханизации объектов добычи. Ознакомление с правилами их установки на 

технологических объектах и включением в работу. 

Тема 2 Подготовка скважины к ремонту. Промывка и глушение скважины 

Участие в подготовке скважин к текущему ремонту. Подготовительные работы. 

Проверка наличия циркуляции в скважине и принятие решения о категории ремонта. 

Определение величины текущего пластового давления. Расчет требуемой плотности 

жидкости глушения и определение необходимого ее количества. Приготовление требуемого 

объема жидкости соответствующей плотности с учетом аварийного запаса. Остановка и 

разрядка скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом оборудовании. 



Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспытание 

нагнетательной линии, оборудованной обратным клапаном. Подготовка скважины к 

глушению. Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жидкость 

глушения при полной или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или 

без восстановления циркуляции. Условия заполнения колонны жидкостью глушения при еѐ 

прокачивании на поглощение. Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных 

скважин. Глушение скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН. Глушение скважин с низкой 

приемистостью пластов. Глушение скважин с высоком газовым фактором и большим 

интервалом перфорации при поглощении жидкости глушения и высокопроницаемых 

интервалах. Подготовка устья скважины. Снижение до атмосферного давления в затрубном 

пространстве перед разборкой устьевой арматуры скважины. Глушение скважины при 

отсутствии забойного клапана – отсекателя. 

Тема 3 Расстановка оборудования на кусту скважин 

Передислокация оборудования и ремонтной бригады. Подготовка кустовой площадки 

для монтажа оборудования и подъемника. Устройство рабочей площадки, мостков и 

стеллажей для труб и шланг около скважины для проведения ремонтных работ. Подготовка 

рабочей зоны для установки передвижного агрегата. Монтаж передвижного агрегата. 

Монтаж мачты. Расстановка оборудования на одиночной скважине и кусту скважин 

Тема 4 Проверка технического состояния мачты агрегата. Монтаж агрегата для 

ремонта скважин и крепление оттяжек. Расстановка оборудования на кустовой площадке. 

Переоснастка талевой системы подъемника. Проверка технического состояния мачты и 

элементов талевой системы. Подвеска кабельного ролика на мачте. Проверка технического 

состояния подъемника и испытание противозатаскивателя талевого блока под кронблок. 

Порядок определения тормозного пути крюкоблока. Оснащение устья скважины с 

возможным нефтегазопроявлением на период работы противовыбросовым оборудованием в 

соответствии с планом производства работ. Обкатка оборудования 

Тема 5 Установка якорей и пригрузов ветровых оттяжек подъемника 

Разметка якорей и пригрузов ветровых оттяжек. Сооружение якоря крепления 

оттяжек. Испытание якорей. 

Тема 6 Выполнение работ по монтажу и демонтажу УЭЦН 

Подготовка оборудования и инструмента к работам по демонтажу ЭЦН. Участие в 

выполнении работ по демонтажу установок ЭЦН на скважине. Подъем насосных штанг. 

Демонтаж ЭЦН. Подготовка оборудования и инструмента к монтажу и спуску ЭЦН. 

Подготовка скважины к спуску в нее ЭЦН. Монтаж установки электроцентробежного насоса 

Тема 7 Выполнение работ по СПО установок ЭЦН 

Участие в выполнении спуско-подъемных операций и заключительных работ на 

скважинах, эксплуатируемых электроцентробежными насосами. Шаблонирование и 

скреперование обсадной колонны. Спуско - подъемные операции установок ЭЦН. 

Ликвидация обрыва или отворота штанг. Подгонка штанг. Вызов подачи. Выполнения 

спуско - подъемных операций в наклонных скважинах 

Тема 8 Выполнение работ по текущему ремонту скважин оборудованных УСШН 

Участие в выполнении подготовительно-заключительных работ на скважинах, 

эксплуатируемых глубинными насосами. Основные виды работ при текущем ремонте 

скважин. Выполнения спуско - подъемных операций в наклонных скважинах. Подготовка 

скважины к спуску в нее установок СШН. Шаблонирование и скреперование обсадной 

колонны. Спуско - подъемные операции установок СШН. Спуск и подъем насосных штанг. 

Ликвидация обрыва или отворота штанг. Подгонка штанг. Вызов подачи 

Тема 9 Участие в выполнении спуско-подъемных операций с бурильными и 

насоснокомпрессорными трубами 

Подготовка труб: проверка состояния поверхности, муфт и резьбовых соединений, 

шаблонирование, измерение длины труб, группирование труб по комплектам в соответствии 

с их типами и размерами. Подготовка и проверка оборудования и инструмента к проведению 

спуско - подъемных операций. Обучение приемам работы на устье скважины при 



выполнении спуско - подъемных операций. Выполнение спуско - подъемных операций с 

левыми и правыми бурильными трубами. Замер труб 

Тема 10 Обследование колонны на герметичность с использованием пакера 

Участие в выполнении работ по подготовке пакера к спуску в скважину. Спуск пакера 

и его посадка на колонну. Участие в работах поинтервального поиска нарушения в 

эксплуатационной колонне. Отключение пластов или их отдельных интервалов методом 

тампонирования под давлением без остановки пакера через общий фильтр или с установкой 

съемного или разбуриваемого пакера через фильтр отключаемого пакера: глушение 

скважины, спуск НКТ с «пером» или пакером (съемным или разбуриваемым); при 

отключении верхних или промежуточных пластов- операции по предохранению нижних 

продуктивных пластов (заполнение ствола скважины в интервале от искусственного забоя до 

отметки на 1,5-2,0м ниже подошвы отключаемого пласта песком, глиной или вязкоупругим 

составом, установка цементного моста или взрыв- пакера). Гидроиспытание НКТ с пакером, 

определение приемистости вскрытого интервала пласта, работы по увеличению 

приемистости изолируемого интервала пласта, работы по увеличению приемистости 

изолируемого интервала; выбор типа и объема тампонажного раствора; приготовление и 

закачка под давлением в заданный интервал тампонажного раствора; ОЗЦ, проверка моста и 

гидроиспытание эксплуатационной колонны; дополнительная перфорация  

эксплуатационной колонны в интервале продуктивного пласта; перекрытие дополнительно 

металлическим пластырем интервала перфорации после проведения тампонирования под 

давлением при отключении верхних и промежуточных пластов, эксплуатация которых 

осуществляется при депрессии на пласт более 2МПа. 

Тема 11 Обработка призабойной зоны пласта кислотными композициями 

Участие в выполнении подготовительно-заключительных работ на скважинах, перед 

производством ОПЗ соляной кислотой. Выполнение работ: кислотная обработка. Оценка 

технологической эффективности по обработке призабойной зоны 

Тема 12 Выполнение ловильных работ в эксплуатационной колонне 

Обследование скважины печатью. Подготовка ловильного инструмента. Выполнение 

ловильных работ труб упавших в скважину. Извлечение оборванных НКТ из скважины: 

спуск свинцовой печати и определение состояния оборванного конца трубы; спуск 

ловильного инструмента соответствующей конструкции для выправления конца трубы в 

зависимости от характера оборванного участка (разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.). 

Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание и подъем свободных от цемента 

труб, обуривание зацементированных труб трубными или кольцевым фрезером. Извлечение 

из скважины отдельных предметов с применением труболовки, колокола, метчика, овершота, 

магнитного фрезера, фрезера – паука. Извлечение из скважины каната, кабеля и проволоки 

при помощи удочки, крючка 

Тема 13  Выполнение изоляционных работ 

Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция сквозных 

дефектов обсадных труб и повторная герметизация их соединительных узлов (резьбовые 

соединения, стыковые устройства, муфты ступенчатого цементирования). Тампонирование: 

остановка и глушение скважины, исследование скважины, обследование обсадной колоны, 

выбор технологической схемы проведения операции, типа и объема тампонажного 

материала. Ликвидация каналов негерметичности соединительных узлов тампонированием 

под давлением. Установка металлического пластыря. Тампонирование под давлением с 

отстаиванием тампонажного моста. Ликвидация каналов негерметичности в стыковых 

устройствах, в муфтах ступенчатого цементирования. Изоляция сквозных дефектов обсадной 

колонны трубами меньшего диаметра. Оценка качества выполненных работ 

Тема 14 Промывка и углубление забоя скважины 

Участие в выполнении работ по подготовке и сборке промывочного оборудования. 

Очистка скважин с помощью желонок. Прямая, обратная и комбинированная промывки 

скважины. Ликвидация песчаных пробок в скважинах, поглощающих жидкость. Промывка 

скважины аэрированной жидкостью с добавками поверхностно-активных веществ. 

Углубление забоя скважины. Причины перехода на другие горизонты эксплуатации. Состав 



работ выполняемых бригадой КРС при углублении скважин и переходе на другие горизонты. 

Подготовка оборудования и инструмента при выполнении работ по углублению скважины 

Тема 15 Подготовка скважины к проведению ГРП 

Участие в выполнении подготовительных работ на скважинах, перед производством 

ГРП. Подготовка скважины к ГРП. Подготовка оборудования, применяемого при 

гидропескоструйной перфорации скважин. Подготовка жидкостей, используемых при ГПП. 

Промывка забоя. Посадка и опрессовка пакера. Выполнение заключительных работ 

Тема 16 Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика капитального 

ремонта скважин 

Порядок приема и сдачи оборудования при смене вахты. Приобретение навыков 

работы с подвесными ключами и спайдером, выполнение спуско-подъемных операций и 

наращивание инструмента. Участие в проверке, смазке и ремонте оборудования для ремонта 

скважин. Выполнение работ, входящих в обязанности помощника бурильщика капитального 

ремонта скважин под наблюдением инструктора производственного обучения в соответствии 

с требованиями установленными квалификационной характеристикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


